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6.1 成套供货内容

6.1.1 有载分接开关本体

6.1.2 电动操作机构

6.1.3 伞齿轮机构

6.1.4 垂直传动轴、水平传动轴

6.1.5 附件包括远方位置显示装置

6.2 开关的安装

6.2.1 开关单独安装在变压器支撑架上

开关必须垂直安装，确保所有安装螺栓可靠紧固。

分接开关的带电部分与变压器的绕组之间至少应有100mm 的距离。

开关的外形尺寸及安装尺寸见附表

电动机构的安装请参阅电动机构使用说明书。

自带外壳安装

单独在变压器上安装
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6.2.2 传动轴的安装

在进行传动轴安装时，分接开关和电动机构应在整定位置。安装步骤如下：

6.2.2.1 测量开关各连接头之间的距离，根据实际距离裁切绝缘轴长度，并在裁切面涂清

漆。

6.2.2.2 用联轴器将绝缘轴连接到各部分的连接头上。在连接时应注意传动轴在轴向应有

约3mm 的轴向间隙，同时应保证连接头之间中心应在同一直线上，误差不得大于8mm。

6.2.2.3 将伞齿轮机构固定在支架上，量取电动机构至伞齿轮机构头部轴距离，截取方管

将其连接。

6.2.2.4各部分连接好后，通过电动机构操作分接开关，根据三相不同步的程度来调整水平

轴的连接。

首先调整好A组开关与电动机构之间的连接，调整方法见电动机构使用说明书。然后

以A组作为参照，分别调整B 组和C 组开关相对于A组的同步（调整联结法兰），同步是

以开关储能机构释放时电动机构摇手柄操作的圈数来计算的，三组不同步应控制在3 / 4 

圈内。

调整结束后，将所有止退片翻起，防止紧固件松动。

6.2.3 开关组装在柜子里

由于该类型开关是成套供货，所有的内部连接校验工作已在出厂前完成，故到现场无

须进行连接校验。安装场地必须平整，柜子底部四个安装螺栓务必连接可靠。

6.4 电气连接

按接线图将变压器绕组的分接头连接到开关的接线端子上，连接时应保证导线不对开

关产生拉力，接线完成后应检查紧固件是否连接可靠，防止松动。

　　

6.5 试操作和变比试验

在整个操作循环内进行两次操作，在操作的过程中检查开关位置是否与电动机构位置

一致。同时测量变压器的变比和直流电阻，在确认准确无误后方可投入运行。

　　

6.6 维护

维护必须由华明公司的工程技术人员进行，未经许可不得擅自拆装开关内部的部件。

开关每操作10，000 次或运行第一年应进行一次维护，维护的内容包括：

6.6.1 检查紧固件是否出现松动；

6.6.2 清洁绝缘件表面的污垢；

6.6.3在选择器和切换开关的触头处涂工业凡士林进行润滑，在开关机构的转动部位补充润

滑脂，检查传动箱内润滑油；

6.6.4 检查各部分触头是否存在过度磨损，触头是否存在卡滞和压力不足现象；

6.6.5 检查真空灭弧室的触头开距是否仍保持有2mm以上，必要时应采用工频耐压方式来

检查真空灭弧室的真空度，正常情况在断开位置动、静触头间应能耐受4kV、1min 的工频

耐压。
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七、随机文件

7.1 产品合格证

7.2 出厂试验报告

7.3 CZ 型有载分接开关使用说明书

7.4 电动机构使用说明书

八、订货及使用须知

8.1 用户订货时请提供以下数据

8.1.2 所配变压器容量；

8.1.3 电压等级；

8.1.4 额定电流；

8.1.5 额定级电压；

8.1.6 变压器绕组连接方式；

8.1.8 调压精度；

8.1.8 工作位置数；

8.1.9 绕组接线图；

8.2 使用须知

8.2.1 产品在安装前应放在通风、干燥、无剧烈震动和无腐蚀性气体的场所；

8.2.2 用户在使用时应做好开关运行记录，以便将来对开关异常情况进行分析处理；

8.2.3 产品的质保期。发货给用户之日起18 个月内，安装之日起12 个月内。在此期间，

产品若因制造质量原因发生损坏或故障，制造厂将提供无偿修理或更换。

九、附录

附录1 分接开关结构示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11

附录2 分接开关外形尺寸图(9档)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12

附录3 分接开关安装尺寸图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13

附录4 三台开关机械连动安装图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14

附图5 CMA7电动机构外形尺寸图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15

附图6 SHM-D 电动机构外形尺寸图 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16

附图7 伞齿轮安装尺寸图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17
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附录1 分接开关结构示意图

1．真空灭弧室

2．传动机构

3．轴

4．静触头

5．动触头

6．分接选择器

7．绝缘板

8．导电排

9．丝杆

10．导线

11．主动触头

12．主静触头

13．过渡电阻

14．切换开关
14

9

13

11

10

5

7

6

1

3

2

4

12

8



12

附录2 分接开关外形尺寸图(9档)

单位：mm

360
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1．安装吊板。

2．接线头

3．切换开关

4．传动机构箱

5．轴

6．导电杆

7．选择开关

A向

附录3 分接开关安装尺寸图

单位：mm

360
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附录4 三台开关机械连动安装图
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附图  SHM-D 电动机构外形尺寸图
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附图7 伞齿轮安装尺寸图

单位：mm



  

01.11/2017.2000

上海华明电力设备制造有限公司

地址：上海市  普陀区  同普路 977 号 邮编：200333
电话：+86 21 5270 8966( 总机）
传真：+86 21 5270 3385
网址：www.huaming.com  邮箱 :  Public@huaming.com


