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1 概述
　　

鼓形无励磁分接开关（以下简称分接开关）适用于额定频率为50 或 60Hz，设备最高电压为12kV～

252kV，最大额定通过电流为 250A-2000A 的油浸式电力变压器以及特种变压器,如电炉、整流、牵引

等变压器。在变压器无励磁状态下进行分接变换，从而改变变压器的变比，达到稳定输出电压的目的。

分接开关按相数分为三个系列，分别为三相，1+2 相及单相。

分接开关按出线方式分为三个系列，分别为A：径向出线，B：轴向出线和C：无出线。（见图1.2.3）

分接开关在变压器上的安装位置有两种，一种为安装于变压器相邻两线圈中间 (A型、B型 )，另一种

为安装在变压器一侧 (C型 )。

分接开关操作方式分为顶盖手动、侧面手动、侧面电动（见图4.5.6）。

该分接开关的特点是节省变压器设计空间，结构紧凑，连接方便。适用于箱顶式及钟罩式安装的变

压器。

图4  顶盖手动操作机构

图1  A型（径向出线） 图 2  B 型（单相：轴向出线）

图 3  C 型（三相：无出线）
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2 分接开关主要规格和技术数据
    

分接开关主要规格和技术数据（见表 2）

表 2 分接开关性能参数

注：1. 线性调(IV)、单桥跨接(V)、正反调（II)分接开关额定通过电流最高可达2000A，设备最高电压可达126kV；

    2. Y-D转换 (VI)、串-并联转换(VⅢ )分接开关额定通过电流最高可达1000A,设备最高电压可达40.5kV；

    3. 双桥跨接(VII) 分接开关额定通过电流最高可达1000A，设备最高电压可达126 kV。

项 型 号 WDG、WLG(A 型 )

1 相 数 1+2

2 额定通过电流（A） 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000

3
承受短路
能力 (kA)

热稳定（2s） 5 5.4 6 7 8 10 12 14 16 20

动稳定 (峰值） 12.5 13.5 15 17.5 20 25 30 35 40 50

4 接线方式
线性调（IV）、单桥跨接（V）、Y-D 转换（VI）、

双桥跨接（VII）、串并联转换（V Ⅲ）、正反调（Ⅱ）

5 额定频率（Hz） 50,60

6 最大工作分接位置数 5(IV) 7(V,VII,II) 2(VI，VIII)

7

绝
缘
水
平
(kV)

设备最高电压 12 40.5 72.5 126

雷电冲击
(1.2/50μs)

对地 75 200 325 550

相间 75(D) 65(Y) 200(D) 120(Y) 325(D) 150(Y) 550(D) 150(Y)

最大最小
分接间

54 90 140 175

工频耐压
(kV/1min)

对地 35 85 140 230

相间 35(D) 30(Y) 85(D) 40(Y) 140(D) 50(Y) 230(D) 50(Y)

最大最小
分接间

18 30 45 55

8 干燥温度（℃）
真空干燥 气相干燥

110 125

9 操作方式 顶盖手动，侧面手动，侧面电动

10 局放 (pC) ≤ 50

11 机械寿命（万次） 手动操作：2/电动操作：10
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续表 2 分接开关性能参数

项 型 号 WSG(A 型 )

1 相 数 3

2 额定通过电流（A） 250 300 400 500 600 800 1000

3
承受短路
能力 (kA)

热稳定（2s） 5 5.4 6 7 8 10 12

动稳定 (峰值） 12.5 13.5 15 17.5 20 25 30

4 接线方式 线性调（IV）、单桥跨接（V）、正反调 (II)

5 额定频率（Hz） 50,60

6 最大工作分接位置数 5(IV) 7(V,VII)

7

绝
缘
水
平
(kV)

设备最高电压 12 40.5 72.5 126

雷电冲击
(1.2/50μs)

对地 75 200 325 550

相间 75(D) 65(Y) 200(D) 120(Y) 325(D) 150(Y) 550(D) 150(Y)

最大最小
分接间

54 90 140 175

工频耐压
(kV/1min)

对地 35 85 140 230

相间 35(D) 30(Y) 85(D) 40(Y) 140(D) 50(Y) 230(D) 50(Y)

最大最小
分接间

18 30 45 55

8 干燥温度（℃）
真空干燥 气相干燥

110 125

9 操作方式 顶盖手动，侧面手动，侧面电动

10 局放 (pC) ≤ 50

11 机械寿命（万次） 手动操作：2/电动操作：10
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续表 2 分接开关性能参数

项 型 号 WDG(B 型 )

1 相 数 1

2 额定通过电流（A） 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000

3
承受短路
能力 (kA)

热稳定（2s） 5 5.4 6 7 8 10 12 14 16 20

动稳定 (峰值） 12.5 13.5 15 17.5 20 25 30 35 40 50

4 接线方式 线性调（IV）、单桥跨接（V）

5 额定频率（Hz） 50,60

6 最大工作分接位置数 5

7

绝
缘
水
平
(kV)

设备最高电压 12 40.5 72.5 126 252

雷电冲击
(1.2/50μs)

对地 75 200 325 550 1050

最大最小
分接间

54 90 140 175 285

工频耐压
(kV/1min)

对地 35 85 140 230 460

最大最小
分接间

18 30 45 55 90

8 干燥温度（℃）
真空干燥 气相干燥

110 125

9 操作方式 顶盖手动，侧面手动，侧面电动

10 局放 (pC) ≤ 50

11 机械寿命（万次） 手动操作：2/电动操作：10

注：1.设备最高电压为252kV 的开关，内置屏蔽机构，局放量可做到更低。
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5.2.1.4 侧面电动操作：SHM-D电动机构内设有接线端子，该接线端子与变压器断路器的辅助无源接

点相连接.当断路器处于闭合位置时，电动机构不能操作（电动机保护开关脱扣）。按动电动机构箱上的

升压或降压按钮，分接开关就能从一个分接位置变换到下一个分接位置，完成一次分接变换。

5.2.2 C型分接开关 (安装在变压器一侧的分接开关 )的操作

5.2.2.1 顶盖手动式分接开关的操作：

  旋出定位螺钉，插入操作手柄，转动1.5圈后（三角标记与一条指示红线基本对正），适当调整，使定位

螺钉插入定位孔内，完成一个分接变换（图17）。

图17  C型分接开关顶盖手动式

定位孔

定位螺栓

指示红线

操作手柄

三角标记

指示红线

注意：定位螺钉必须插入指示法兰圆周上的定位孔内。

 

6 分接开关检修维护

6.1 无励磁分接开关一般不需要特别检修，可随变压器一起检修。

6.2 无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接的直阻和变比，分接开关检修后，应测量全程

的直流电阻和变比，合格后方可投运。

6.3 安装和检修时应检查分接开关的弹簧状况、触头表面镀层及接触情况、分接引线是否断裂及紧固件

是否松动。

6.4 252kV B型单相分接开关的检修。

12

M12 固定螺栓(1 个)

屏蔽机构视窗
绝缘板

3×M16
定位螺柱

主绝缘筒视窗

2×M6 尼龙螺栓

图18 图 20图19
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8 附录
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附图 51. C 型分接开关上部法兰安装相对位置图

73






















